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ЈП "Србијашуме" Београд

Сектор за комерцијалне послове

Булевар Михајла Пупина 113
www.srbijasume.rs
Тел/факс: 011/711-5034

Број јавне набавке: 582/2018-13
Датум: 06.02.2019.

Предмет: Измена конкурсне документације
Веза: Конкурсна документација за набавку средства и опрема личне заштите на раду у отвореном поступку  ознака ЈН 582/2018 за Наручиоца ЈП ”Србијашуме”, 
Поштовани, 
               Обавештавамо Вас да у конкурсној документацији за јавну набавку средства и опрема личне заштите на раду за ЈП ”Србијашуме” за 2018.г број 582/2018 вршимо измене на 1 (првој) страни као и у одељку - врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количинa и опис добара, радова или услугa…. на страни, 60, 71, 72, 73 и 78, конкурсне документациje.
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ЈП „Србијашуме“ Београд

Сектор за комерцијалне послове

Булевар Михајла Пупина 113

www.srbijasume.rs
Тел/факс: 011/711-5034

Број јавне набавке: 582/2018
Датум:15.01.2019.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- за јавну набавку добара -
Набавка добара – СРЕДСТAВА И ОПРЕМE ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ ЗА ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за достављање понудe је до 19.02.2019. године, до 10.45 часова. 

Понуде доставити на адресу: ЈП „Србијашуме“ Булевар Михаjла Пупина 113, 11070 Нови Београд.

Јавно отварање понудe обавиће се 19.02.2019. године, у 11:00 часова,  у просторијама ЈП „Србијашуме“, Булевар Михаjла Пупина 113, 11070 Нови Београд.

januar , 2019. године
	Памук
	%
	50
	± 5%

	Полиестaр
	%
	50
	± 5%

	Преплетај
	
	Рипс-топ
	

	Највећа сила истезања
	
	
	

	Основа
	N
	min. 1200
	

	Потка
	N
	min. 800
	

	Финоћа пређе из тканине
	
	

	Основа
	tex – Nm
	20х2 – 50/2
	± 5%

	Потка
	tex – Nm
	20х2 – 50/2
	± 5%

	Скупљање при прању на 60оC
	
	

	Основа
	%
	3
	Max

	Потка
	%
	3
	Max

	Постојаност боје на
	
	

	Прање на 60оC
	Оцена
	4
	Min

	Светлост
	Оцена
	5
	Min

	Зној (алк./кис.)
	Оцена
	3-4/3-4
	Min

	Мокро отирање
	Оцена
	4
	Min

	Суво отирање
	Оцена
	4
	Min

	Отпорност према дејсву воде (ISO 4920:2012)
	Оцена
	ISO 5 (100)
	Min

	Отпорност према дејству уља (SRPS EN ISO 14419:2012)
	Оцена
	4
	Min


Тканина за контраст за радно одело

Боја: Наранџаста по задатим координатама, дозвољена толеранција ΔEcmc ≤ 2,0.

	L*
	a*
	b*

	71,84
	70,03
	69,34


Напомена: тканина за контраст за радно одело мора да поседује својство високе видљивости, према стандарду SRPS EN ISO 20471:2015

Технички параметри тканине за контраст:

	Елементи испитивања
	Мерна јединица
	Тражена вредност
	Дозвољено

одступање

	Површинска маса
	g/m
	250
	± 5%

	Сировински састав
	
	

	Памук
	%
	65
	± 5%

	Полиестaр
	%
	35
	± 5%

	Преплетај
	
	Кепер 3/1
	

	Конструкција тканине
	
	

	Основа – ПЕС
	%
	100
	± 3%

	Потка – Памук
	%
	100
	± 3%

	Прекидне силе
	
	
	

	Основа
	daN
	≥ 120
	

	Потка
	daN
	≥ 85
	

	Скупљање при прању на 60оC
	
	

	Основа
	%
	3
	Max


Aмблем „Србијашуме”
Вез на основној тканини урађен у „жакард“ техници 4,5 x 6 cm
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Као доказ о испуњености техничких услова за торбу (партија 4) доставити уз понуду:

1. Извештаје о испитивању основне тканине, поставе и полиуретана (тврди део торбице) од које је службена торба израђена, издате од стране акредитоване лабораторије, да испитивани материјали испуњавају све прописане техничке услове,

2. пломбиран узорак основне тканине и поставе од које је торбица израђена, по 1 м у пуној ширини,

3. пломбиран узорак полиуретана (тврди део торбице) А4 формата, од стране aкредитоване лаборатаорије која је вршила испитивање,
4. извештај о контролисању готовог производа – торбице, издат од стране акредитоване лабораторије, као доказ да понуђена торбица испуњава све тражене техничке захтеве прописане тендерским документом,
5. узорак готовог производа – тробице, пломбиран од стране акредитоване лабораторије која је вршила испитивање,
6. упуство за употребу и одржавање на Српском језику,
7. изјава о прихватању захтеваног гарантног рока

ПАРТИЈА 5: ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ И ОСТАЛА ОПРЕМА
5.1. КЕЦЕЉА ЗА ВАРИОЦЕ
Кецеља од говеђе коже, димензија   110 x 70 cm (min.). Везивање око појаса платненом траком и око врата. Класа 2 A1, SRPS EN ISO 11611 
5.2. ЗАШТИТНИ КОМБИНЕЗОН (руковаоци хем. средствима)
За заштиту у расадницима од пестицида и других средстава за заштиту биља приликом прскања .

Заштитни комбинезон за руковаоце хем.средствима мора бити са капуљачом чији се обим регулише еластичном траком; еластична трака на крајевима рукава, ногавица израђена без шава или са вареним шавовима. Комбинезон је обложен слојем ПВЦ и ПУ. Антистатик је.

SRPS EN 14605:2011,
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5.3   АНТИФОНИ
Заштита од буке – рад у шумарству – рад са тракторима за привлачење дрвних сортимената, рад са  грађевинским машинама, (булдозер и др.)  
SNR: 27dB

SRPS EN 352-1

5.4 ФИЛТЕРИ ЗА ЗАШТИТНЕ МАСКЕ
Филтери за заштитне маске користе се за заштиту од хемијских средстава који се користе у расадницима за заштиту биља и слично. Филтери са пластичним кућиштем, за заштитне полу маске. Одговарају заштитној полумасци са бајонет везом
Тип цедила – ABEK

SRPS EN 14387

5.5 ЈЕДНОДНЕВНЕ МАСКЕ
Једнодневна маска  - респиратор са састоји од полуобразине, као филтрирајућим елементом од нетканог материјала, мале тежине. Веже се врпцом око главе, изнад или испод уха. Након већег прљања се бацају (једнократна употреба). Штити од фине прашине, уљних и водених магли, 

SRPS EN 149
5.6 РУКАВИЦЕ („Бест“ или одговарајуће)
Рукавице су петопрсне, израђене су од природног латекса на памучној или полиестерској  основи (или другог одговарајућег материјала),
Природни латекс је умакањем (два пута) нанешен на длановима, прстима и део надланице.

Намењена су за заштиту руку од мањих механичких повреда (огреботина и сл.).
На свакој рукавици мора бити видно утиснут (штампан) назив артикла, година производње, величински број и степен заштите

Рукавице могу бити израђене и од  другог материјала уколико задовољавају захтеве наведених стандарда.

SRPS EN 420, SRPS EN 388
5.7 РУКАВИЦЕ („Превент“ или одговарајуће)
Рукавице су петопрсне, израђене су од природног латекса на памучној  или полиестерској основи (или другог одговарајућег материјала)
Латекс је на длановима, прстима и део надланице нанешен лепљењем (вулканизирањем)
Намењене су за заштиту од лакших механичких повреда.

Рукавице могу бити израђене и од  другог материјала уколико задовољавају захтеве наведених стандарда.

SRPS EN 420, SRPS EN 388
5.8     РУКАВИЦЕ (латекс - кувари и сл.) паковање од 100 ком.
Рукавице са пет прстију од латекса, без пудера, за једнократну употребу. Паковање од 100 комада. 
Рукавице су намењене за рад са храном (кувари, помоћни радници у кухињи)
SRPS EN420

5.9     РУКАВИЦЕ ГУМЕНЕ (спремачице и др.)
Рукавице од природне гуме : Отпорне на воду и средстaва за чишћење и  одржавање хигијене у радним просторијама, заштита од хемијских средстава за чишћење. 
SRPS EN 374
5.10 РУКАВИЦЕ КОЖНЕ (шумски радници)
Рукавице су петопрсне, израђене од говеђе коже, са унутрашње стране постављене памучном тканином. Намењене су за заштиту од лакших механичких повреда (огреботина, удара и сл.). Шавови изведени унутра, изузев шавова на траци, саставу са манжетном и деловима длана и надланице. Густина штепа min. 3 убода на 1 cm. 

SRPS EN 388

5.11 РУКАВИЦЕ КОЖНЕ (за вариоце)
Рукавице су петопрсне, израђене су од говеђе коже, прошивене кевлар концем, постављене памучном поставом. Дужина min. 34 cm за величину 11.

За заштиту руку од искри растопљеног или усијаног метала, ултраљубичастог, топлотног зрачења и опекотина. Рукавице могу бити израђене и од другог материјала уколико задовољавају захтеве стандарда за исте.
SRPS EN 12477

5.12 РУКАВИЦЕ ЗА РАД СА ХЕМИЈСКИМ СРЕДСТВИМА (расадници)
Гумене рукавице за заштиту од хем. средстава. Рукавице су петопрсне, израђене од латекса, са спољашњим слојем од неопрена. Дебљина oko 0,70 mm, дужина 300 mm. (min). 

SRPS EN 374
5.13 РУКАВИЦЕ ЗА РАД МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ
Рукавице су намењене за професионалну употребу (рад са моторном тестером). Рукавице су петорпрсне, израђене од кевлар влакна, отпорне на просецање ланцем моторне тестере. Длан је појачан од говеђе коже или другог одговарајућег материјала. Рукавице могу бити израђене и од другог материјала уколико испуњавају захтеве у погледу заштите од просецања приликом рада моторном тестером. Рукавице морају одговарати стандарду за рад са моторном тестером
SRPS EN 381-7 Model A, Klasa 0 (16 m/s)
5.14 ЗАШТИТНЕ НАОЧАРЕ (за рад са хем. средствима)
	Сировински састав
	
	

	Памук
	%
	65
	± 5%

	Полиестер
	%
	35
	± 5%

	Преплетај
	
	Кепер 3/1
	

	Конструкција тканине
	
	

	Основа – ПЕС
	%
	100
	± 3%

	Потка – Памук
	%
	100
	± 3%

	Прекидне силе
	
	
	

	Основа
	daN
	≥ 120
	

	Потка
	daN
	≥ 85
	

	Скупљање при прању на 60оC
	
	

	Основа
	%
	3
	Max

	Потка
	%
	3
	Max

	Постојаност боје на
	
	

	Прање на 60оC
	Оцена
	4
	Min

	Мокро отирање
	Оцена
	3
	Min

	Суво отирање
	Оцена
	3-4
	Min

	Водоодбојност (метода „C“)
	Оцена
	80
	Min


Изглед заштитних панталона за секаче
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Као доказ о испуњености техничких услова доставити уз понуду:

1. Важећи сертификат о прегледу типа, издат од стране именованог тела са територије Србије.

2. декларација о усаглашености у складу са Правилником о ЛЗО („Сл. гласник Р.С.“ 100/2011) издата од стране произвођача или понуђача,
3. извештај о испитивању основне тканине, издат од стране акредитоване лабораторије, да тканина испуњава све прописане техничке услове,

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  БРОЈ 582/2018












