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ЈП „Србијашуме“ Београд

Сектор за комерцијалне послове

Булевар Михајла Пупина 113

www.srbijasume.rs

Тел/факс: 011 711 5034
Број: 293/2019-14
Датум:
 08.08.2019. 
ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ 293/2019
Предмет: Одговори на питања понуђача за ЈН 293/2019 – набавка чекића, магацина и плочица за обележавање дрвних сортимената за ЈП „Србијашуме“
1. Питање понуђача: 
Као наручиоцу дата вам је могућност да добра која су предмет набавке, опишете кроз техничку спецификацију на начин који је објективан и који одговара вашим потребама, који мора бити довољно прецизан и јасан како би понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде, водећи рачуна о логичкој вези захтева са израдом и накнадним коришћењем захтеваног добра, те вас молимо да нам у циљу израде захтеваних узорака саопштите на који начин сте одредили техничку спецификацију за Партију 2 – Плочице за обележавање дрвних сортимената, постоје ли технички прописи, нормативи или стандарди којима сте се руководили при изради исте и ако постоје молимо вас да нас обавестите где и како можемо да дођемо до тих докумената?
Уколико је техничка спецификација преписана из вашег Упутства о изради и коришћењу плочица за обележавање дрвних сортимената, број 9963, од 03.07.2019. године, молимо вас да нам одговорите на који начин се дошло до описаних техничких карактеристика у истој и уколико постоје технички прописи, нормативи или стандарди којима се руководило при изради, молимо вас да нас обавестите где и како можемо да дођемо до тих докумената?

Уједно вас молимо да нам појасните, зашто је неопходно да плочица буде израђена од Полиамида, а не од Полиоксиетилена или Полиетиленгликола, те зашто је неопходно да плочица буде отпорна на ниске температуре до -50˚С и шта се подразумева под „отпорна на ниске температуре“, као и зашто је неопходно да плочица има тачку топљења на 230˚С?
Одговор:
Део конкурсне документације за предметну јавну набавку који се односи на техничку спецификацију за Партију 2 – Плочице за обележавање дрвних сортимената (9. Техничка документација и планови) довољно јасно и прецизно је дефинисан и у складу је са актуелним интерним актом Наручиоца – „Упутство о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963, од 03.07.2019.године. Наведени акт је урађен на основу нашег вишедеценијског искуства у процесу обележавања дрвних сортимената коришћењем пластичних плочица израђених од различитих материјала. Плочице израђене од полиамида према нашем искуству су се показале као најбоље. Уважавајући услове рада у којима се примењују плочице (током процеса производње дрвних сортимената, у шуми, на отвореном, у планинском подручју, током целе године при чему је најинтензивнија производња у зимском периоду) оне треба да задрже својства – отпорност на лом и на температурама до -50˚С.

Што се тиче тачке топљења, дошло је до штампарске грешке у „Упутству о изради и коришћењу плочица за обележавање шумских дрвних сортимената“ број 9963, од 03.07.2019.године, а онда и у конкурсној документацији, јер уместо „тачка топљења: 230°C“ треба да пише „тачка топљења: 200 – 230°C“. У том смислу, извршена је измена и допуна наведеног упутства број 11937 од 08.08.2019. године, као и измена конкурсне документације 293/2019-12 од 08.08.2019. године.
2. Питање понуђача: 
Такође је нејасан захтев да плочица мора бити отпорна на органске и неорганске раствараче, те Вас молимо да нам појасните таксативно на које се органске и неорганске раствараче мисли, којих тачака кључања и којих брзина испаравања?
Одговор:
Мисли се на органске раствараче: алкохол, етар, бензин и неорганске раствараче: вода и раствори анорганских соли.
3. Питање понуђача: 
Како ће комисија за јавну набавку визуелним посматрањем утврдити да је понуђено добро отпорно на ниске температуре до -50оС, да има прекидну јачину од 50 до 80 Мра, прекидно издужење од 70 до 90%, модул савијања од 800 до 1.100Мра и тачку топљења 230оС, те јој се кроз Конкурсну документацију даје право да ако посумња да плочице немају захтеване параметре може део понуђених узорака послати на испитивање у, како наводите, независну контролну кућу/лабораторију, ради потврде захтеваних техничких карактеристика плочица?
Одговор:
Конкурсном документацијом је предвиђено да Комисија Наручиоца може (а не мора) да део понуђених узорака плочица испита у независној контролној кући/лабораторији, ради потврде захтеваних техничких карактеристика плочица.
4. Питање понуђача:

Како ће наручилац поступити уколико су плочице израђене у складу са техничким упутством, тј. по захтеву из Конкурсне документације и то потврди акредитована установа, а оне се на терену приликом испитивања квалитета, утискивањем на „чело“ дрвног сортимента, поломе или деформишу? Да ли ће понуда с таквим плочицама бити оцењена као неодговарајућа или ће Наручилац прихватити кривицу и надокнадити трошкове понуђачима?
Одговор:
Уколико се дође у ситуацију да је узорак плочица израђен у складу са техничким упутством, тј. по захтеву из Конкурсне документације, а да се оне на терену приликом испитивања квалитета, утискивањем на „чело“ дрвног сортимента поломе или деформишу, таква понуда биће оцењена као неодговарајућа.
за ЈП „Србијашуме“
председник комисије за јавну набавку

Дарко Бајић, дипл. инж. шум.
PAGE  
Страна 1 oд 3

